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N. totale 67 nuovi moduli.

L= 2,60 m, H=2,50 m

Per la distribuzione dei singoli moduli:

Vedi TAV. AR_01 REC_05
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N. totale 5 nuovi moduli.

L= 2,60 m, H=2,50 m

Per la distribuzione dei singoli moduli:

Vedi TAV. AR_01 REC_05
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N. totale 2 nuovi moduli.

L= 1,30 m, H=2,50 m

Per la distribuzione dei singoli moduli:

Vedi TAV. AR_01 REC_05
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N. totale 8 nuovi cancelli.

L= 2,40 m, H=2,50 m

Per la distribuzione dei singoli cancelli:

Vedi TAV. AR_01 REC_05
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N. totale 2 nuovi cancelli.

L= 3,60 m, H=2,50 m

Per la distribuzione dei singoli cancelli:

Vedi TAV. AR_01 REC_05
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NUOVE RECINZIONI - Recinzione mobile con basamento in cls a norma UNI EN 13200-3 costituita da basamento in calcestruzzo tipo New

Jersey di dimensioni 2500 x 700 x 800 mm o 1200 x 700 x 800 casserato con lamiera metallica; Pannelli realizzati in filo in acciaio zincato (ISO

16120-2-C9D ed EN 10244-2). Maglia 200 x 50 mm. Diametro dei doppi tondini orizzontali: 8 mm. Diametro dei tondini verticali: 6 mm (EN

10218-2). Verniciatura a polveri. Pali a sezione rettangolare (80 x 60 x 3 mm) zincati (del tipo Z275 secondo EN 10326) verniciatura a polveri

resistenti alla corrosione in normali condizioni di impiego (EN 13438 ed ISO 9227). Due pali per ogni modulo. Correnti realizzati da scatolati 60 x

80 x 2  in acciaio zincato (del tipo Z275 secondo EN 10326) verniciati a polvere e resistenti alla corrosione in normali condizioni di impiego (EN

13438 ed ISO 9227). Previsti 2 correnti per ogni modulo.

NUOVI CANCELLI - Cancello con altezza 2,50 m conforme alle norme e ai requisiti di sicurezza della UNI EN 13200-3, del DM 6 giugno 2005 (Decreto Pisanu), dell'art. 6 bis DM

18 marzo 1996 e marcati CE secondo la UNI EN 13241. Il sistema è costituito da montanti verticali, anta e maniglia speciale. Montanti realizzati da scatolati 120x120x3 mm in

acciaio zincato (del tipo Z275 secondo EN 10326), verniciati a polveri con colore RAL 1012 e resistenti alla corrosione in normali condizioni di impiego (EN 13438 ed ISO 9227).

Anta realizzata con profili scatolati 80x60x3 in acciaio zincato (del tipo Z275 secondo EN 10326), con pannelli realizzati in filo di acciaio zincato (ISO 16120-2-C9D ed EN

10244-2), con maglia 200x50 mm e con fili di verticali ø 6 mm e doppio filo orizzontale ø 8 mm e resistenti alla corrosione in normali condizioni di impiego (EN 13438 ed ISO

9227)

Platea in c.a. dim. 2,85 x

1,80 cm, spessore 25 cm
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TORNELLI - Terminale di controllo realizzato in acciaio inox AISI 304 nella parte rotante e acciaio al carbonio zincato

e verniciato per la restante parte della struttura.

REQUISITI TECNICI :

- Alimentazione elettrica : 220V 50 Hz, monofase; - Tensione : 24 Vcc.; - Elettromagneti : Funzionamento 100%.; -

Potenza : 140 W.; - Assorbimento : 0.64 A.; - Ammortizzatore : Idraulico regolabile; - Temperatura di funzionamento:

da -20° a + 70; - Umidità : 90%; - Alimentatore : 24V 2A; - Grado di protezione IP44; - Capacità di flusso: 750 persone

all'ora per ogni singolo varco; - Norme di riferimento EN60204-1, EN60950, EN50081-1 e 2; - Carico sopportabile

distribuito su singolo elemento : 1,5 kN/metro.

Preselettori in tubolare di

acciaio inox AISI 304, Ø 48 mm

N. totale 2 nuovi tornelli:

- 2 doppi

- 1 singolo

Per la distribuzione dei tornelli:

Vedi TAV. AR_01 REC_05
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Preselettori in tubolare di

acciaio inox AISI 304,Ø 48 mm

Piatto in acciaio inox AISI 304

dim. 50x25x3 mm

DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE VIETATA A TERMINI DI LEGGE

PROGETTO NR.       

PROJET NR.       

TITOLO-

SCALA.

SCALE.

DRAWING NO.       

DISEGNO NR.       

Particolari costruttivi
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COMUNE DI CROTONE

Stadio di Calcio "Ezio Scida"

Formato 594x1050 mm 

PARTICOLARE RECINZIONE MOBILE - MODULO LINEA L=2,50 m  1:20 PARTICOLARE RECINZIONE MOBILE - MODULO ANGOLO L=2,50 m  1:20 PARTICOLARE RECINZIONE MOBILE - MODULO LINEA L=2,50 m  1:20

PARTICOLARE CANCELLO L=2,40 m  1:20 PARTICOLARE CANCELLO L=3,60 m  1:20 PROSPETTI TORNELLO DOPPIO  1:20

PROSPETTO INGRESSO FRANGIFOLLA  1:20

PIANTA TORNELLO DOPPIO E FRANGIFOLLA  1:20


