
 AREA MAX SICUR. CURVA SUD

MQ 3.458,00

 AREA MAX SICUR. TRIBUNA DISTINTI

 MQ 1.466,00

NUMERO COMPLESSIVO SPETTATORI CURVA SUD: 5568

19.30

2

5

.

0

3

2

3

.

4

9

1
9
.
4
7

6

1

.

5

3

4

4

.

2

2

1

4

.

2

5

2

3

.

2

8

2.40 2.40

2

.

4

0

2

.

4

0

3
.
6

0

1

0

.

3

0

7

.

6

0

3

1

.
1

6

3

1

.
2

2

4

4

.
8

2

terra rinforzata, spess. cm 10

stabilizzato con legante naturale

spess. medio cm 12

tappetino bituminoso, spess. cm 3

stabilizzato con legante naturale

spess. medio cm 18

PARTICOLARE STRATIGRAFIA NUOVA

AREA MASSIMA SICUREZZA

PARTICOLARE STRATIGRAFIA NUOVA

AREA PREFILTRAGGIO E STRADA
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NUOVA STRADA  BORDO PARCO PIGNERA

DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE VIETATA A TERMINI DI LEGGE
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Planimetria sistemazioni esterne

Post Operam
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DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE VIETATA A TERMINI DI LEGGE
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COMUNE DI CROTONE

Stadio di Calcio "Ezio Scida"

Formato 594x1385 mm 

PLANIMETRIA GENERALE SISTEMAZIONI ESTERNE POST OPERAM  - 1:200

LEGENDA PLANIMETRIA

RECINZIONE MASSIMA SICUREZZA CON MODULI ESISTENTI

Dimensioni cm 80 x cm 212,5 x h cm 80. H tot. cm 250

RECINZIONE PREFILTRAGGIO CON MODULI NUOVI

Dimensioni cm 70 x cm 260 x h cm 80. H tot. cm 250

PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI

SETTORE CURVA SUD:

da riposizionare n° 2 tornelli doppi e n° 2 di nuova fornitura.

Y

SETTORE TRIBUNA DISTINTI:

da riposizionare n° 1 tornello doppio e n° 1 tornello singolo di

nuova fornitura.

X

Recinzione in rotoli di rete elettrosaldata con filo zincato.

Rete H 2500 mm. Pali in profilato a "T" in acciaio zincato e verniciato.

PERIMETRO AREA DI INTERVENTO FASE A

PERIMETRO AREA DI INTERVENTO FASE B

Nuova pavimentazione bituminosa AREA DI MASSIMA SICUREZZA

Nuova pavimentazione in terra rinforzata

STRADA E AREA DI PREFILTRAGGIO

Nuova strada in terra rinforzata di confine con Parco

Nuova rete fognaria acque meteoriche

Pozzetti per rete idrica in cls 600x600x600 mm

con caditoia carrabile in ghisa


